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■STEP1

本製品は無線LANで接続された先のパソコンやモバイル機器より、
Webブラウザを通した各種機能設定ができます。

■STEP2

接続先のモバイル機器でWEBブラウザを立ち上げ、
「http://192.168.8.1/」にアクセスします。



■STEP3

■STEP4

ページの右上にある[ログイン]をクリックします

パスワードを入力いただき、「ログイン」をクリックします。
・パスワード初期値： admin「半角入力」



■STEP5

■STEP6

「セキュリティパスワードの強度が低すぎます。セキュリティ問題を避け
る為パスワードを変更してください」と表示された場合、「後で」をク
リックします。

ページの左上にある[設定]をクリックします



■STEP7

「プロバイダ設定」をクリックします。

「新規プロファイル」をクリックします。

・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・

・・・・・・・・・



■STEP8

各項目を入力し、[保存]をクリックします。
・プロファイル名「認識しやすい名称」※半角入力
・APN名「plus.4g」※半角入力
・ユーザー名「plus」※半角入力
・パスワード「4g」※半角入力
・認証方式「CHAP」※選択
・IPタイプ「IPv4」※選択

プロファイル名 認識しやすい名称

APN名 plus.4g

ユーザー名 plus

パスワード 4g

認証タイプ CHAP

（例）mobile

plus.4g

plus

4g

CHAP

IPv4



■STEP9

[プロファイル名]へ[認識しやすい名称]が選択されているこ
とを確認します。これでネットワーク設定は完了です。

（例）mobile

plus.4g

plus


